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MÓDULO CRI

SVCRI

Módulo de conexión a central receptora para central Silver

El módulo SVCRI es un equipo diseñado como complemento a las centrales de incendio Silver para poder comunicarse con la central 
receptora y así dar cumplimiento a la normativa EN54-21:2006 y EN50136-2:2013

	• Conexión a cualquier dispositivo mediante las dos entradas y dos salidas ampliables a través del bus.
	• Conexión 4G (compatible con cualquier operador). 
	• Zócalo NANO SIM.
	• Conexión IP (conector RJ45) y conexión WIFI.
	• Asignación de IP mediante DHCP o asignación manual. 
	• Conexión Lora para sitios remotos o de difícil cobertura.
	• Aviso a Central Receptora de los eventos seleccionados y programados. Conexión simultánea a dos Centrales Receptoras 

de Alarmas, con transmisión por Ethernet/Wifi, LTE o Lora. Configuración de 2 direcciones IP a cada C.R.A. 
	• Tres indicadores LED de estado de conexiones y funcionamiento.
	• Programación y gestión de los equipos instalados mediante servidor web.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación 5 a 30Vdc Dimensiones 80x60x30 mm

Consumo 90mA (media) / 180mA (cresta) Peso 75g aproximado

Temperatura -20ºC a 70ºC Fijación 4 soportes adhesivos

Humedad hasta 75% sin condensación


